
Tehniôk 

 

 

Tehnički list 

Podaci navedeni u ovom tehničkom listu su opisi proizvoda. To su opća 

upozorenja temeljena na našem iskustvu i testovima i ne uzimaju u obzir 

specifičan slučaj upotrebe. Iz podataka se ne mogu zaključiti nikakvi zahtjevi 

za povratom. Ako je potrebno, obratite se našem tehničkom savjetu. Stara 

izdanja tehničkih listova gube na važnosti s novim izdanjima. 

 

 

Zaštita drva sa sadržajem otapala  

  

SÜDWEST Holz-Isolier-Grund 30290 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upotreba:  
Barijerni temeljni premaz s pigmentom, namijenjen za novo 
i staro drvo u eksterijeru. Temeljni premaz za istrošeno drvo 
u sustavu sa "SÜDWEST Flächen-Lasur" (tehnika ljuštenja 
drva). 
 
Tipična područja uporabe:  
Novo drvo: bijeli temeljni premaz za stropove ili kao bijeli 
završni premaz. 
Staro drvo ili stari premazi: kao ujednačujući temeljni 
premaz. 
 

Svojstva:  
– izolacijske tvari sadržane u drvu 
– vrlo dobro prodoran 
– posvjetljivanje tamnih pozadina 
– ujedinjujuća pozadina 
– idealna baza za glazurne tehnike s proizvodom  
   SÜDWEST Flächen-Lasur 
– formiranje mat površine 
– za dimenzijski stabilne i nestabilne drvene dijelove 
– bez aromatičnih tvari (VdL-RL-01) 

 
Nijansa:                  9110 bijela 

    8908 borovica 
    8960 joha 
 

All Color Tvorničke nijanse: 
druge nijanse boja prikladne za obnovu drva dostupne su 
na zahtjev 
 

Pakiranje:  750 ml, 2,5 l, 10 l  

 

Potrošnja: 100 – 120 ml / m2 na jedan sloj 

Stvarna potrošnja ovisi o danom objektu i na nju značajno 

utječu čimbenici kao što su kvaliteta / stanje podloge i 

njezina upojnost. Točne vrijednosti potrošnje mogu se 

odrediti izvođenjem probnog premaza. 

Primjena: 
Opća pravila: 
Priprema podloge i soboslikarski radovi moraju odgovarati 
trenutnom stanju tehnike. Svi premazi i pripremni radovi 
moraju biti vođeni prema objektu i zahtjevima kojima će 
objekt biti izložen.  
 
Pridržavajte se važećih tehničkih listova BFS-a, izdanih u 
skladu s tehničkim smjernicama koje je izdao Savezni 
odbor za boje i zaštitu materijala. Vidi također VOB, dio C 
DIN 18363, odjeljak 3 Radovi bojanja i lakiranja. 
 
Daljnja obrada/uklanjanje slojeva boje kao što je brušenje, 
zavarivanje, tamnjenje itd. može uzrokovati stvaranje 
prašine i/ili pare. Radove izvodite samo u dobro 
prozračenim prostorima. Po potrebi koristiti odgovarajuću 
(dišnu) zaštitnu opremu. 
 
Sve podloge moraju biti čiste, suhe, nosive i bez odvajajućih 
tvari. Nepoznate podloge moraju se ispitati na njihovu 
nosivost i prikladnost za nanošenje dodatnih slojeva boje. 
Ako je potrebno, ispitajte uzorak s površine i provjerite 
prianjanje pomoću presjeka i/ili lijepljenjem i otkidanjem 
tekstilne trake. Kod nadgradnih slojeva (sustav premaza) 
potrebno je napraviti međubrušenje između pojedinih 
slojeva.  

 
Priprema podloge: 
Obrusite sive i istrošene drvene površine do 

temelja..Očistite i izbrusite potporne stare premaze. 

Zaoblite oštre drvene rubove. Za vodoravne površine 

osigurajte dovoljnu drenažu. Vlažnost drveta ne smije 

prelaziti 13 +/-2% za dimenzionalno stabilne komponente i 

18% za dimenzionalno nestabilne komponente. 

Što je podloga suša, to je dubina prodiranja veća, što 

poboljšava zaštitnu funkciju i vijek trajanja sljedećih 

premaza. 

 

Nitro razrjeđivačem oprati tropsko drvo sredstvima koja 

produljuju sušenje i nanijeti probni sloj. 

 

Izbrusite i pravilno očistite nove glatke ili blanjane drvene 
površine. Uklonite smolu i/ili tvari koje se nalaze u drvu. Ako 

je moguće, nanesite temeljni premaz i međupremaz na sve 

strane novih drvenih dijelova. 

 

U eksterijeru, preporuča se prethodno tretirati neobrađene 

ili labave drvene dijelove podložne plijesni sa SÜDWEST 

Holz-Imprägnier-Grund. Obratite pozornost na tehnički list 

DIN 68800, dio 3 i BFS tehnički list 18. 
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SÜDWEST Holz-Isolier-Grund  
 

 
Obrada: 
Bojite kistom. Normalno upijajuće podloge premažite 1 put 
sa SÜDWEST Holz-Isolier-Grund, za jako upijajuće 
podloge nanesite 2 sloja sa SÜDWEST Holz-Isolier-Grund. 
Proizvod bi trebao prodrijeti u podlogu tijekom prvog sloja i 
ne smije stvarati nikakav film. Nakon sušenja površinu je 
potrebno prebrusiti. 
Ne obrađivati niti primjenjivati kada je temperatura zraka i 
objekta niža od +5 ˚C i viša od +30 ˚C. 
 

Prerada:  
Holz-Isolier-Grund se može obraditi pokrivnim bojama, npr. 
Sa SÜDWEST AquaVision Holzfarbe ili sa SÜDWEST Venti 
Satin ili lazurama poput SÜDWEST Flächen-Lasur (tehnika 
ljuštenja). 
 

Razrjeđivanje/čišćenje alata: 
Koristite razrjeđivač za boje od sintetičke smole. 

 

Sušenje: 
(pri +20 °C / 60% relativne vlažnosti) 

 

Može se obraditi: 

nakon cca. 12 sati s proizvodima na bazi otapala 

nakon cca. 48 sati s proizvodima na bazi vode 

 

Posebna upozorenja: 
Nemojte bojati na zagrijanim podlogama na izravnoj 
sunčevoj svjetlosti i/ili na drvenim podlogama koje bi mogle 
biti izložene izravnoj sunčevoj svjetlosti unutar 2 do 3 sata 
nakon nanošenja. 
 

Tijekom prvog premaza na drvo bogato sadržanim tvarima, 

vrijeme sušenja se može produžiti. Drugi sloj nanesite tek 

nakon potpunog sušenja. 

 

Direktiva 2004/42 / EZ:  
Proizvod "Holz-Isolier-Grund" pada ispod maksimalne VOC 
vrijednosti kategorije proizvoda e (400 g/l) i stoga je VOC-
sukladan. 

 
VDL deklaracija (sadržane tvari): 
alkidne smole (anorganski i/ili organski pigmenti, ovisno o 

nijansi), anorganski bijeli pigmenti, mineralna i anorganska 

punila, mješavine alifatskih ugljikovodika, alkoholi, sredstva 

za vlaženje, sredstva za sušenje, antioksidansi, slojeviti 

silikati 
 

GISCODE:  BSL20 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Opće sigurnosne upute: 
Osigurajte dobru ventilaciju tijekom obrade boja i lakova i 
kada se premazi suše. 
Držite hranu, piće i hranu za životinje izvan dohvata. 
Izbjegavajte kontakt s očima i kožom. 
Koristite samo u dobro prozračenim prostorima. 
Tijekom rada nemojte jesti, piti, pušiti i ne udisati mirise. 
Nemojte udisati prašinu prilikom brušenja. 
Čuvati izvan dohvata djece. 
Spriječiti istjecanje u odvode i vodotokove. 
U slučaju onečišćenja rijeka, jezera ili kanalizacije, 
obavijestite nadležne vlasti u skladu s lokalnim zakonima. 
 
Dodatne informacije možete pronaći u aktualnom 
sigurnosno-tehničkom listu na www.sudwest.sk 

 

Skladištenje:  
Otvoreni spremnik mora biti hermetički zatvoren. 

Čuvajte na hladnom, suhom, ali zaštićenom od smrzavanja. 

 

Sakupljanje i odlaganje otpada: 
Samo prazne spremnike treba predati na recikliranje. 

Prilikom likvidacije moraju se poštovati važeći zakonski 

propisi. 

 
Tehnička podrška: 
Za sva pitanja na koja nema odgovora u ovom tehničkom 
listu, naše servisno osoblje Vam stoji na raspolaganju: 
info@sudwest.sk 

 

Od: Siječanj / 2020 / KM 
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