
 

 

Tehnički list 

Informácie, ktoré sú obsiahnuté v tomto technickom liste sú popisy 

produktu. Na základe našich testov a skúseností predstavujú všeobecné 

informácie a nepredstavujú konkrétnu aplikáciu. Nie je z nich možné 

vyvodiť nároky na náhradu. V prípade potreby sa obráťte na naše technické 

poradenstvo. S novým vydaním strácajú staré vydania ich platnosť. 

Podaci navedeni u ovom tehničkom listu su opisi proizvoda. To su opća 

upozorenja koja se temelje na našem iskustvu i testovima i ne uzimaju u obzir 

specifični slučaj upotrebe. Iz podataka se ne mogu izvesti zahtjevi za naknadu 

štete. Ako je potrebno, obratite se našem tehničkom savjetu. Stara izdanja 

tehničkih listova gube na valjanosti s novim izdanjima. 

 

 

Pripremni materijali  
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Područje primjene: 
SÜDWEST Entlacker (sredstvo za uklanjanje boje) 

sredstvo je za uklanjanje starih boja na bazi otapala koja 

polako isparavaju. Proizvod se nanosi na površinu i ostavlja 

dulje vrijeme da djeluje. Lagano natečene površine 

uklanjaju se lopaticom, a zatim očiste. Proizvod je 

univerzalne namjene i može se koristiti za uklanjanje tvrdih 

sintetičkih boja, akrilnih boja, mrlja, raspršenih boja, lateks 

boja, elastičnih boja i ostalih premaza, kao i ostataka boje. 

 
Za nepoznate premazne strukture i dvokomponentne 

premaze (epoksidni i PUR premazi) preporučujemo 

testiranje učinkovitosti SÜDWEST Entlackera na 

površinskom uzorku. 

 

Svojstva:  
- Univerzalna upotreba za uobičajene boje 

- Dobra upotrebljivost na vertikalnim površinama 

- Visoka topljivost 

- Dugi vijek trajanja u tekućem stanju, bez isušivanja 

- Ne sadrži NMP, NEP, diklorometan i CKW 

- Ne uzrokuje promjene na podlogama 

- Biorazgradljiv 

 

Prikladne podloge:  

Mineralne podloge (gips, beton, kamen), metali, drvo, GRP, 
opeka, opečena opeka i druge podloge otporne na otapala. 

Za nepoznate podloge preporučujemo unaprijed testiranje 

kompatibilnosti sredstva za uklanjanje laka za nokte testom 

na uzorku s površine. 

 
Boja:                                  svijetlosmeđa boja 

 
Pakiranje:  1 l, 3 l, 10 l 

 

 

 
Potrošnja: 
Potrebna količina nanesenog sloja ovisi o debljini uklonjenih 

slojeva. Što je sloj deblji, odn. što više slojeva, mora se 

nanijeti više proizvoda kako bi se uklonilo što više slojeva u 

jednoj operaciji. Najmanja potrošnja je 250 ml / m2, a 

najveća preporučena količina nanošenja je 2 l / m2. 

 
Upotreba: 
Susjedne površine i predmeti moraju biti pokriveni ili traka 

(npr. prozori, vrata, biljke). Prije upotrebe, Entlacker se 

mora izmiješati i nanijeti nerazrijeđen (kistom, širokim 

kistom, valjkom, kistom, lopaticom, airless sprejem). Ako se 

nanese prerijetko, stvorit će se bjelkasto osušen prašak. 

Optimalno vrijeme izlaganja ovisi o vrsti i debljini premaza 

koji se uklanja i može trajati od nekoliko minuta, do nekoliko 

sati ili čak dana. SÜDWEST Entlacker ne smije se ostavljati 

na površinama duže nego što je potrebno. Premazi se 

uklanjaju čim se dobro otope. 

 
Površine obojane Entlackerom mogu se prekriti tankim 

plastičnim filmom kako bi se smanjio njegov miris i umnožio 

učinak namakanja. 

 
Optimalno vrijeme otapanja:  
Za veća područja potrebno je određivanjem optimalnih 

uvjeta (količina primjene i trajanje djelovanja) ispitivanjem 

na uzorku s tog područja. Nakon što se premazi mogu lako 

ukloniti, postignuto je optimalno vrijeme otapanja. 

  

Što duže već otopljeni premazi ostanu na površinama, to će 

njihovo naknadno čišćenje biti teže i zahtjevnije. Uz to, 

podloga može postati flekata ili može se poremetiti ako je 

SÜDWEST Entlackeru izložen duže nego što je potrebno. 

U slučaju upijajućih podloga, postoji rizik da otapalo prodre 

u podlogu nakon što se premaz otopi, pri čemu isparavanje 
otapala može potrajati dulje i može dovesti do neželjenog 

neugodnog mirisa. 

 
Uklanjanje rastresite boje: 
Natečene slojeve možete ukloniti lopaticom. Zatim se 

površine očiste toplom vodom i neutralnim deterdžentom. 

Drvene površine mogu se očistiti četkom kako bi se 

temeljito uklonili ostaci iz pora. Očišćene površine se zatim 

još jednom isperu čistom vodom i ostave da se dobro 

osuše. 
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Strojno uklanjanje natečenih slojeva boje može se izvesti 

visokotlačnim uređajem s vrućom vodom (temperatura 80 

° C, tlak 60-130 bara). Na okomitim površinama površine 

koje se čiste moraju se prati prskanjem vode odozdo 

prema gore. Otpadna voda mora se sakupljati, vidi 

Odlaganje otpadne vode. 

 

Odlaganje otpadnih voda: 
Prije početka rada situaciju s odlaganjem otpadnih voda 
treba razjasniti kod lokalnih vlasti. Otpadna voda mješavina 

je otopljene boje i sredstva za uklanjanje laka. U mnogim 

općinama otpadne vode mogu se ispustiti izravno u 

kanalizaciju nakon što se krute tvari odvoje (kroz šljunkovito 

korito, taloženje itd.). Procjene biorazgradnje dostupne su 

na zahtjev. 

 

Radna temperatura:              iznad +10 °C 

 

Plamište:                                100 °C 

 
Čišćenje alata i opreme za prskanje: 
Oprati toplom vodom uz dodatak 5% standardnog 

neutralnog sredstva za čišćenje. 

 
Posebne upute: 
Prije nanošenja novog sloja na obojene površine, te se 

površine moraju temeljito provjetravati i osušiti. Prilikom 

rada sa sredstvom za uklanjanje boje SÜDWEST Entlacker 

metodom Airless spreja, struktura skele treba biti 

opremljena ceradom. Uređaj bez zraka ne smije sadržavati 

zaostalu vodu (npr. nakon čišćenja) kada se koristi za 

nanošenje Entlackera. Filtar i cjedilo moraju se ukloniti iz 
uređaja. Standardne mlaznice: mm / inč 0,530 / 0,021 do 

1,070 / 0,043; radni tlak 40-80 bara. Primjena uvijek slijedi 

odozdo prema gore. 

 

Vlažne ili vrlo upijajuće podloge, niske temperature i 

premalo boje smanjuju učinkovitost uklanjanja boje 

SÜDWEST Entlacker. 

 
EZ- direktiva 2004/42/EZ: 
Produkt „Entlacker“ nepodlieha smernici VOC (out of 

scope). 

 

 

GISCODE:  M-AB10 
 

 

 
 

 

 

 

 

Opće sigurnosne upute: 
Tijekom rada i sušenja boja i lakova mora se osigurati dobra 

ventilacija. 

Hranu, piće i stočnu hranu treba čuvati izvan dohvata. 
Treba izbjegavati kontakt s očima i kožom. 

Tijekom brušenja ne smije se udisati prašina. 

Čuvati izvan dohvata djece. 

Nerazrijeđen, odn. u većim količinama ne smije doći do dna 

voda, rezervoari ili kanalizacija. 

 

Daljnje informacije mogu se naći u trenutnom sigurnosnom 

listu na www.sudwest.hr 

 

Skladištenje: 
Otvoreni spremnik mora biti hermetički zatvoren. Čuvati u 

hladnom okruženju bez mraza. 

 

Skupljanje i odlaganje otpada: 
Ispraznjene spremnike vraćajte samo na recikliranje. 

Tijekom odlaganja morate se pridržavati važećih zakonskih 

propisa. 

 

Tehnička podrška: 
Za sva pitanja na koja ovaj tehnički list ne odgovara, naše 
servisno osoblje stoji vam na raspolaganju: 
info@sudwest.hr 
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