Pripravné materialy

SUDWEST Holz-Entgrauer 30008
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Rozsah pouzitia:

SUDWEST Holz-Entgrauer - oZivovaé dreva - je gél na
oSetrenie zvetranych drevenych podkladov v exteriéri.
Produkt je ur€eny na Cistenie a bielenie drevenych povrchov
oSetrenych lazurou alebo olejmi na drevo. Holz-Entgrauer
vrati zvetranému drevu prirodzeny farebny ton a je
biologicky rozlozitelny.

Produkt sluzi predovSetkym na odstranenie latok
obsiahnutych v tropickom dreve a k Setrnému odstraneniu
sfarbenia dreva kovmi (cez kovy).

Vhodné podklady

Zvetrané a zoSednuté drevené povrchy v exteriéri, napr.,
terasy, zahradny nabytok, okna, balkény, drevené
obklady. Intakiné staré natery sa nenarusia.

Vlastnosti:

- Slabo tixotropny

- Efektivne Cisti

- Odstranuje necistoty a biologické nanosy
- Bieliaci u€inok

- Biologicky rozlozitelny

Farebny odtien: modry transparentny

Balenie: 11,251

Spotreba:

Na odstranenie zosednutia: cca 200 ml/m?
Cistenie: cca 50 ml — 200 ml/m?

Presna spotreba na objekt zavisi od druhu a stavu
podkladu. Na odstranenie zoSednutia starého dreva treba
produkt pouzit bez riedenia. Na Cistenie znecistenych
drevenych povrchov sa méze SUDWEST Holz-Entgrauer
riedit vodou az do objemu 15 %.

Informacie, ktoré su obsiahnuté v tomto technickom liste su popisy
produktu. Na zaklade nasich testov a skusenosti predstavuju vieobecné
informacie a nepredstavuju konkrétnu aplikaciu. Nie je z nich moiné
vyvodit naroky na nahradu. V pripade potreby sa obratte na nase technické
poradenstvo. S novym vydanim stracaju staré vydania ich platnost.

Priprava podkladu:

Zvetrané staré natery treba pred pouZitim produktu
odstranit. Pred pouzitim oplachnite prifahlé rastliny vodou.
Drevo treba pred pouzitim dobre navlhcit.

Spracovanie:

SUDWEST Holz-Entgrauer treba naniest kefou. Produkt
treba nechat pdsobit cca 20 minat. Produkt sa pocas
pOsobenia nesmie nechat uschnut, resp. sa musi zvih&ovat
rozpraSovacom. Po uplynuti doby pdsobenia treba povrch
vycistit  velkym mnoZstvom vody s intenzivnym
vykefovanim.

Silno zvetrané podklady pripadne vy istit dvakrat podla
opisu. Potom treba dreveny povrch oplachnut &istou vodou.

Vycistené drevené podklady treba nechat vyschnut
najmenej 2-3 dni a az potom natriet. Vlhkost dreva musi byt
pred naterom menej ako 15 %. Odstavajlce drevené vlakna
eSte pred naterom lazdrami alebo olejmi treba podfa
potreby skratit' zbrisenim pomocou rana.

Osobitné pokyny:

Pri praci odporu€ame nasadit si ochranné okuliare a
vhodné rukavice. Produkt sa nesmie dostat do kontaktu s
kovmi (napr. plechovkami).

EG-smernica 2004/42/EG:
Produkt ,Holz-Entgrauer® nepodlieha smernici VOC (out of
scope).

VSeobecné bezpecnostné pokyny:

Pocas prac a su$enia farieb a lakov treba zabezpedit
dobré vetranie.

Potraviny, napoje a krmiva pre zvierata treba uschovat
mimo dosahu.

Treba zabranit kontaktu s o¢ami a s pokozkou.

Pri brusiacich pracach sa prach nesmie vdychovat.
Uchovéavat’ mimo dosahu deti.

Nezriedené resp. vo va¢Som mnozstve sa nesmie dostat
do spodnej vody, do vodojemov alebo do kanalizacie.

Dalsie informéacie najdete v aktualnom bezpeénostnom
liste na www.sudwest.sk

Skladovanie:
Otvorenu nadobu treba vzduchotesne uzatvorit. Skladovat’
v chladnom ale nemrznicom prostredi.
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SUDWEST Holz-Entgrauer

Zber a likvidacia odpadu:
Na recyklaciu odovzdat len vyprdzdnené nadoby. Pri
likvidacii sa musia dodrziavat aktuédlne zakonné predpisy.

Technické poradenstvo:
Pre vSetky otazky, ktoré nie su zodpovedané tymto
technickym listom, je Vam k dispozicii na$ servisny

personal: info@sudwest.sk

Od: februar/2019/KM

B&B Montagen s.r.o.
Sebedrazska cesta 680/10 ® 971 01 Prievidza * Slovak Republic
www.sudwest.sk * info@sudwest.sk
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